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4680005958672

4680005958689

20

20

Cтартер S2

Cтартер S10

220~240

220~240

4-22

4-65

мощность
включаемой лампы, Вт

2000

2000

38

38

22

22

H

Cтартер
Особенности: 

 ■ для люминесцентных ламп
 ■ обеспечивает надежное зажигание ламп
 ■ невозгораемый диэлектрический корпус из макролона
 ■ современная конструкция
 ■ гарантия – 1 год

Области применения 

Стартеры S2 применяются для последовательного под-
ключения к сети 220В переменного тока ламп мощно-
стью от 4 до 22Вт. 
Стартеры S10 применяются для одиночного подключе-
ния к сети 220В переменного тока ламп мощностью   от 
4 до 65Вт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ 

Дроссель
Особенности: 

 ■ дроссель индукционный для люминесцентных ламп
 ■ малые габариты, бесшумная работа
 ■ способ установки: непосредственно в светильник
 ■ гарантия – 1 год

Области применения 

Служит для запуска и работы люминесцентных ламп.

1И20-А

1И40-А

4680005951208

4680005951215

1x20

1x40

T8/G13

T8/G13

220~240

220~240

140

140

40

40
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25
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30

сos φ B H

0.43

0.43

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ 

Фотореле

В автоматическом режиме включает и отключает освещение 
в зависимости от условий освещенности. При падении уровня 
освещенности, фотореле включает уличное освещение; при 
увеличении уровня освещенности, фотореле отключает осве-
щение. Использование фотореле позволяет добиться значи-
тельной экономии электрической энергии, а также увеличения 
срока службы ламп.

Особенности: 

 ■ корпус выполнен из качественного пластика
 ■ встроенный фотоэлемент
 ■ в качестве коммутирующего нагрузку элемента использова-

но электромеханическое реле  
 ■ регулируемый порог срабатывания фотореле
 ■ гарантия – 1 год

Области применения 

Для управления уличным и внутренним освещением, включе-
ния освещения витрин, световой рекламы и т. п. 

ЭПРА-ETL
Особенности: 

 ■ ЭПРА для люминесцентных ламп
 ■ малые габариты, бесшумная работа 
 ■ гарантия – 1 год 

Области применения 

Зажигание ламп в рекламных щитах, световых коробах и про-
чих световых конструкциях. 
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