
Канальные осевые вентиляторы ТВ  
(O.ERRE) 

 

    Канальные осевые вентиляторы ТВ предназначены для перемещения 
воздуха по коротким каналам диаметром 10, 12 и 15 см или для усиления 

напора в воздуховодах. Вентиляторы выпускаются в брызгозащищённом 
исполнении (IP X4). Корпус и крыльчатка изготавливаются из пластмассы. У 

вентиляторов ТВ 10 предусмотрена защита по току, у ТВ 12 и ТВ 15 - тепловая 

защита. Благодаря низкой потребляемой мощности, сбалансированной 
крыльчатке и низкому уровню шума вентилятор пригоден для применения в 

жилых и офисных помещениях. Выпускается три типоразмера вентиляторов.  

 

 

Размеры, мм 

  

Модель ØA B ØC 

TB 10 96 97 55 

TB 12 116 97 55 

TB 15 147 113 55 
  

 

Технические характеристики 

  

Модель 
Производитель- 

ность, м
3/ч 

Напряжение, 
В 

Мощность, 
Вт 

Уровень шума*, 
дБ(А) 

Вес, 
кг 

TB 10 80 230 15 42 0,5 

TB 12 150 230 15 43 0,6 

TB 15 265 230 25 50 0,7 

  

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора. 
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